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Для эффективного кормления скота в животновод-
стве используются кормораздатчики с бортовой си-
стемой взвешивания, которая состоит из тензодат-
чиков и весового терминала с программой. Система 
позволяет смешивать кормовые компоненты в про-
порциях, необходимых для конкретного вида живот-
ных, что обеспечивает оптимальное кормление и уве-
личивает производительность хозяйства.

Бункеры-перегрузчики выполняют несколько важных 
функций: приемку зерна с комбайна, перевозку зерна 
к краю поля и перегрузку в автомобиль. Это помогает 
сократить потери, простои и уплотнение почвы. Уста-
новка системы взвешивания на бункер-перегрузчик 
позволяет точно учитывать собранный урожай, даже 
в условиях отсутствия стационарных автомобильных 
весов.

Кормораздатчик Бункер-перегрузчик

СОСТАВ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ

■ Комплект тензодатчиков 

■ Весоизмерительный преобразователь (весовой терминал)

■ Коробка соединительная 

■ Комплект соединительных кабелей 
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СХЕМА УСТАНОВКИ ТЕНЗОДАТЧИКОВ

В зависимости от конструкции прицепа тензодатчики могут устанавливаться как на раму прицепа  
под бункер, так и встраиваться в подвеску прицепа.

бункер

тензодатчик

несущая рама 
с ходовой частью

тензодатчик


